
4P

4K

4W

4K

4W

4P

4P

4K

4K

4K

4K

47:32

48:41

48:41

47:42

47:14

47:29

47:17

9901:0

47:14

47:33

47:34

47:34

876:1

47:32

47:17

47:41

47:17

882:1

47:21

47:20

47:32

47:21

47:32

47:21

47:32
47:21

47:37

54:40

54:53

47:32

54:42

47:9

5

7

6

3

1

12

14

13

11

8

10

8

2

1

9

6

5

15

1

8

15

14

12

11

10

13

3

4

2

1

3

4

5

1

3

4
2

1

2

9

7

(4K)

401-47-42-M500

401-47-32-M506

401-47-17-M500

401-47-32-M506

401-47-32-M506

401-47-32-M513

401-47-32-M513

401-47-42-M503

401-47-32-M513

401-47-17-M500

401-47-17-M500

Pullin
ranta

Lossitie

4

498

484

481

483

497

482

480

229

Lak.yht.

Pullinranta

Jäämerentie

47:13-23 yht.

PULLINPUISTO

TÖRMÄPUISTO

74.474.4

79.1

78.0

94.2

93.5

78.0

78.1

79.7

81.2

94.4

78.6

77.8

76.9

94.5

78.4

79.0

78.0

81.4

79.2

81.6

79.0

79.4

75.6

79.9

78.7

5

6

43

2

51

52

23

13

1

8

54

3

56

46

45

10

55

11

2

1

10

11

25

14

799

12

13

6 8 9 10

53

9

16

17

15

12

13

3

3
6

7

40

7

12

23
5 3 70

2

11

10

11

8

7

1

2

3

22

10

9

8

3

1

4

8

29

1

9

3

3

20

19

17

16

18

8

9
10

11

15

6

2

1

26

8

27

6

3

4

5

4

5
2

15

9

24

68

5

1

2

3

20

97
4

31

13

12

29

2

5

22 20

3

28

53

21

25

23

27

26

24

22

30

28

5

4

3

2

21

39

1

69

87

91

83

35

13

22

3

776

29

1

28

2

52

54

6

49

3

13

48

50

4

1

8

23

55

18

2

20

40

53

56

66

43

17a
28

3
13

72

80

18

17

47

77

41

19

20

18

15

729

727
725

13

21

13

21

8

2

10

54

53

16

17

82

29

58

723

726

12

23

2420

4

3

77

48

87

62

23

25

24

13

23

14

12

11

13

6

4

1

2

828

87

19

18

59

2

3
76

8

1017

16

58

4

1

9

5595

5604

431
79.487

105
84.954

Pullin
ranta

Lossitie

ajo

I

a

p

II

II (1/2)

I

I 1/2

I

I 1/2

+78.63

I

t

le

p

aII

I

+78.41

+78.41

II(1/2)

+78.41

II(1/2)
le

p

p

+78.41

+78.41

II(1/2)

+78.41

+78.41

+78.41

+78.41

250

250

250

50
0

200

200

1050+at150

3300

60

Pl

VL

Pl

Pl

PI

AOR

AP
AP

AP

AP

AP

AR

AP

AL

AKR

AKR

KL

I 1/2

4

498

484

481

483

497

482

480

229

Pullinranta

Jäämerentie

PULLINPUISTO

TÖRMÄPUISTO

X=7379300

Y=26488700

X=7379600

Y=26489200

X=7379400

Y=26489200

45kV poistettu käytöstä

KJ poistettu käytöstä

45kV poistettu käytöstä

KJ poistettu käytöstä

Z

Z

Z

Z

Z
Z

Z Z

Z
Z

Z Z

P

P

P

P

P P

P

P

P

P

P

P
PP

P

P
P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P
PPP

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

PPP

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P
P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

PP

P

P

P

P

P

P

PP

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P P

P

P

P

P

P P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

L

L

L

L

L

L

+7
8.4

1

+7
8.9

2

+7
8.9

2

+78.92

+78.92

+78.92

+78.92

+78.92

(~79.00)

560M

400B

xxx

xxx

Tulvapenger 41m

+79.45

+79.46

Pullinranta 25 nyk.muuratut aidat
Korkeus maanpinnasta noin 1m
(aitojen sijainti arvioitu)

Nyk. polku / portaat rantaan Oletus; Maanpinta seinän vieressä
sama kaikilla (78.80...78.90)

1/100a = +78.62
1/50a= +78.14

Uusi talo rakenteilla
(oletus, että tulvatason 1/100a
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nykyinen maanpinnan korkeus

TULVAKARTTAPALVELUN TULVATILANNE 1/100a
TOISTUVA TULVA (laskenta 3/2019)
Tulvaveden peittämän alueen syvyys
(Huom! Ei ole huomioitu tulvaveden aaltoiluvaraa)

0,5...1m (1/50a tulvatilanteessa alle 0,5m)

1...2m (1/50a tulvatilanteessa 0,5...1m)
2...3m (1/50a tulvatilanteessa 1...2m)
>3m (1/50a tulvatilanteessa 2...3m)

NYKYISET:

nykyinen rumpu
nykyinen huleveden purkuputki (ja korkeus)

nykyinen puu (ilmakuvasta / pohjakartasta)

valumavesien reitti (nykyinen / luonnonmukainen)

tulvapenger / maapenger

tilapäinen suojausrakenne (esim. hiekkasäkki tmv.)

suunniteltu korkeus
uusi rumpu

rummun sulkurakenne (settiluukku, läppä tmv.)
pumppauskaivo (tulva-aikaisten hulevesien pumppaukseen)

uusi hulevesiviemäri
uuden sivuojan / nykyisen ojan virtaussuunta

sora / murske

nurmikko

MERKINNÄT:

alle 0,5m (1/50a tulvatilanteessa 0)
0

SUUNNITELLUT / UUDET:

Pinnoitteet

Tulvasuojausrakenteet

Korkeudet ja kuivatus

aita (toimii osin tulvasuojauksenakin)

tulvakarttapalvelun mukainen vesistön tulvakorko 1/100a
(1/50a tulvatilanteessa korkeus -48cm alempana)

kulku rantaan

maisemaleikkauksen sijainti

Muut merkinnät

Jätevesiviemäri
Vesijohto
Hulevesiviemäri

Sähkökaapeli (maa)
Telekaapeli (maa)

Sähkökaapeli (ilma)

Nykyiset johdot ja laitteet:

Kaukolämpöjohto

TEKNISET PALVELUT
YHDYSKUNTATEKNIIKKA
Mäntyvaarantie 2, 96100 Rovaniemi

ROVANIEMI


