
pk/0.2 m0 20 40 60 80 100kN 01

VAS 3.9

+77.61

+66.11

143

122145
L

Arvioitu routasyvyys

W

F

050100

VAS 3.9

+77.61

+74.61

22005-22Hk

22005-23Hk

22005-24HkMr

0.
00

3.
00

18
0.

96

22
0.

00

23
9.

80

77
.9

0
77

.7
9

78
.6

8

78
.2

4

78
.4

8

Kaarevuus

0 100 200 250
65

70

75

80

85

K
U

P
P

U
R

A
IS

E
N

TI
E

LA
N

K
K

U
TI

E

TU
LV

A
P

E
N

G
E

R

3.7%
0.5%

1.1% 1.2%

1000

R

0.
00

14
.9

1
14

.9
1

39
.9

6
39

.9
6

42
.8

4

Sr Sr
R=100

Mittakaava Piir.nro

ETRS-GK26
N2000

pvm

Rovaniemen tulvasuojelun yleissuunnitelma
Saarenkylä, Vitikanpää, Pullinranta / Karvonranta, Koskenkylä, Vaarala, Lainaanranta sekä Viirinkangas

pvm
18.5.2022 18.5.2022Jukka Ylinampa Jari Kinnunen

Koord.järjestelmä

Korkeusjärjestelmä

KohdePiirustuslajiPääsuunnittelijaHyväksynyt

TEKNISET PALVELUT
YHDYSKUNTATEKNIIKKA
Mäntyvaarantie 2, 96100 Rovaniemi
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48Pulkamontien terveyskeskus jkpp 1:1000/1:100Pituusleikkaus


