
2,5

nykyinen maanpinta

Asuinrakennus
Tulvapenger

Piharakennus

Tulvapenkereen korotus
maalla tai hiekkasäkein
tulvatilanteessa 1/100a

Kuivatusrumpu

Tulppaus tulvatilanteessa

Pengerrys 1/50a - 1/100a tulvasoon +30cm
Tiivistyskelpoinen moreeni (SiMr, HkMr tai SrMr)
Hienoaineksen osuus 5-15%

TEKNISET PALVELUT
YHDYSKUNTATEKNIIKKA
Mäntyvaarantie 2, 96100 Rovaniemi

ROVANIEMI ETRS-GK26
N2000

pvmpvm

Koord.järjestelmä

Korkeusjärjestelmä

Kohde Mittakaava Piir.nro

Rovaniemen tulvasuojelun yleissuunnitelma
Saarenkylä, Vitikanpää, Pullinranta / Karvonranta, Koskenkylä, Vaarala, Lainaanranta sekä Viirinkangas
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Anne Suihkonen PiirustuslajiYmpäristösuunnittelija

Jari Kinnunen
Pääsuunnittelija18.5.2022 18.5.2022 1:100 28Vitikanpää / Vitikanpääntie 192Maisemaleikkaus

Leikkaus Vitikanpääntie 192 PL 100
1:100


