
ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

RETKEILY- JA ULKOILUALUE.

MATKAILUA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE.

3 M KAAVA-ALUEEN RAJAN ULKOPUOLELLA OLEVA VIIVA.

KORTTELIN, KORTTELINOSAN JA ALUEEN RAJA.

OSA-ALUEEN RAJA.

OHJEELLINEN ALUEEN TAI OSA-ALUEEN RAJA.

RISTI MERKINNÄN PÄÄLLÄ OSOITTAA MERKINNÄN POISTAMISTA.

KAUPUNGIN- TAI KUNNANOSAN NUMERO.

KORTTELIN NUMERO.

RAKENNUSOIKEUS KERROSALANELIÖMETREINÄ. YKSITTÄISEN
RAKENNUKSEN SUURIN SALLITTU KERROSNELIÖMETRIMÄÄRÄ
(RAKENNUSOIKEUS) ON 250 KEM2, TS. KYSEISELLÄ RAKENNUSALALLA
TULEE OLLA VÄHINTÄÄN VIISI RAKENNUSTA.

TALOUSRAKENNUSTEN  RAKENNUSOIKEUS
KERROSALANELIÖMETREINÄ.

ROOMALAINEN NUMERO OSOITTAA RAKENNUSTEN, RAKENNUKSEN
TAI SEN OSAN SUURIMMAN SALLITUN KERROSLUVUN.

RAKENNUSALA.

ULKOILUREITTI.

AJOYHTEYS.

ALUEEN SISÄISELLE HUOLTOLIIKENTEELLE VARATTU ALUEEN OSA.

PYSÄKÖIMISPAIKKA.

MAANALAISTA JOHTOA VARTEN VARATTU ALUEEN OSA.

SUOJELTAVA RAKENNUS. KULTTUURIHISTORIALLISESTI,
RAKENNUSTAITEELLISESTI JA KAUPUNKIKUVAN SÄILYMISEN KANNALTA
TÄRKEÄ RAKENNUS. RAKENNUKSESSA SUORITETTAVIEN KORJAUS- JA
MUUTOSTÖIDEN TULEE OLLA SELLAISIA, ETTÄ RAKENNUKSEN
HISTORIALLISESTI ARVOKAS JA KAUPUNKIKUVAN KANNALTA
MERKITTÄVÄ LUONNE SÄILYY. MILLOIN RAKENNUKSESSA ON
AIKAISEMMIN SUORITETTU RAKENTAMISTOIMENPITEITÄ TÄMÄN
TAVOITTEEN VASTAISESTI ON RAKENNUS KORJAUS- JA
MUUTOSTÖIDEN YHTEYDESSÄ KORJATTAVA ENTISTÄEN.

TÄLLÄ ASEMAKAAVA-ALUEELLA TONTTIJAKO ON SITOVA.

TONTILLA TULEE OLLA AUTOPAIKKOJA VÄHINTÄÄN SEURAAVASTI:

ASUNNOT 1 AP/70 M2 KERROSALAA

RAKENNUSPAIKALLA SIJAITSEVAT LUONNONVARAINEN PUUSTO JA
PENSAAT TULEE SÄILYTTÄÄ. NE TULEE SUOJATA ASIANMUKAISESTI
RAKENNUSVAIHEEN AIKANA. TARVITTAVAT PUIDEN KAADOT JA
HARVENNUKSET TULEE SUORITTAA RAKENNUSVIRANOMAISTEN
ANTAMIEN OHJEIDEN MUKAAN.

RAKENNUS ON PERUSTETTAVA MAASTON MUKAISESTI.
PENGERRYKSILLÄ TAI LEIKKAUKSILLA EI SAA TURMELLA MAASTOA EIKÄ
YMPÄRISTÖKUVAA.

ALUEEN HULEVEDET ON PÄÄOSIN IMEYTETTÄVÄ. HULEVESIEN
IMEYTTÄMISEKSI TONTIN PINTA-ALASTA VÄHINTÄÄN X % TULEE OLLA
ISTUTETTUA TAI MUUTEN VEDEN KULKUA HIDASTAVAA. HULEVEDET
TULEE JOHTAA PURKUPAIKKAAN VIRANOMAISEN HYVÄKSYMÄN
ERILLISSUUNNITELMAN MUKAAN.

ALUEELLA OLEVIEN RAKENNUSTEN MINKÄÄN OSAN KORKEUS EI SAA
OLLA YHDEKSÄÄ (9) METRIÄ SUUREMPI MITATTUNA RAKENNUSPAIKAN
KESKELTÄ LUONNOLLISESSA TASOSSA.

RAKENNUSTEN TULEE VÄRIEN, MUODON JA KATTOKALTEVUUDEN
SUHTEEN MUODOSTAA KORTTELEITTAIN TAI RAKENNUSRYHMITTÄIN
YHTENÄISIÄ KOKONAISUUKSIA.

RAKENTAMISESSA ON NOUDATETTAVA RAKENNUSTEN MUODON JA
MATERIAALIEN SUHTEEN YHTENÄISTÄ RAKENNUSTAPAA.
JULKISIVUMATERIAALI ON PUU. KATTOMUOTO ON HARJA- TAI
LAPEKATTO.

JULKISIVUJEN PÄÄMATERIAALEINA OVAT PUU JA LUONNONKIVI.

KORTTELIALUEEN JA PUISTON VÄLISIÄ TONTINRAJOJA EI SAA AIDATA.

ALUEELLE PERUSTETAAN KIINTEISTÖNMUODOSTUSTOIMITUKSESSA
KAUPUNGILLE PYSYVÄNÄ RASITTEENA OIKEUS VIEMÄRIJOHDON JA
SIIHEN LIITTYVIEN LAITTEIDEN JA RAKENNELMIEN SIJOITTAMISEEN JA
KÄYTTÄMISEEN.

ENNEN RAKENTAMISTOIMENPITEITÄ ON RAKENNUSPAIKOILLA TEHTÄVÄ
TÄYDENTÄVÄT POHJATUTKIMUKSET. ENNEN RAKENNUSHANKKEESEEN
RYHTYMISTÄ ON ESITETTÄVÄ RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELLE
POHJARAKENNUSSUUNNITELMA.

ASUINHUONEIDEN ULKOKUOREN ÄÄNIERISTYSKYVYN LENTO- JA
TIELIIKENNEMELUA VASTAAN TULEE OLLA VÄHINTÄÄN 30 dB.
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