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1. SUUNNITTELUKOHDE

1.1 Ylelstd

Suunnittelukohde sijaitsee rataosalla Laurila — Tervola, Rovaniemen maalais-
kunnassa. Suunniteltava alikulkukiytiva tulee korvaamaan vartioimattoman
kevyen lilkenteen tasoristeyksen Muurolan kyléssé km 9494433, n. 1 km
Muurotan liilkennepaikan pohjoispuolella,

Rataosan pddllysrakenne on uusittu vaiheittain vv, 1995 - 2002, jolloin rata
on sepeldity, asennettu betonipolkyt ja 60E1 kiskotus. Rataosa on sidhkbis-
tetty, yksiraiteinen D-luokan suojastettu rata. Rataosan suurin sallittu nope-
us on 140/120 km/h ja suurin sallittu akselipaino 225 kN nopeudella on 100
km/h,

Rataosan Oulu- Laurila = Rovaniemi s&hkdistys on valmistunut joulukuussa
2004, samoin uudet turvalaitteet ja junien automaattinen kulunvaivonta se-
ké turvalaitteiden edellyttidmat lilkennepaikkojen raiteistomuutokset ovat
valmistuneet joulukuussa 2004,

Kevyen liikenteen yhteys yhdistéa radan lansipuolella sijaitsevan asuntoalu-
een valtatiehen 4 ja sitd kautta Muurolan keskustaan. Suunnittelualueelle on
laadittu asemakaavaluonnos, jossa alikululle osocitettu paikka sijaitsee nykyi-
sen tasoristeyksen kohdalla, Vilitien jatkeena sijaitsevalla kevyen liikenteen
viylalla. Tuleva alikulkukéytévd on asutuksen keskelld Muurolan kyldyhtel-
stssd, 1dhelld olemassa olevia asuinrakennuksia.

1.2 Liikenne

Radan l&nsipuolella alikulkuun johtava Vélitie- niminen katu on ajoneuvolii-
kenteen katu radalle saakka. Tien pd&ssa, lahelld rataa on tonttiliittymaét
molemmin puclin katua.

Radan itdpucleila oleva katu on kevyen lilkenteen vaylds. Viyld on paéllys-
tdmaton ja rakentamaton.

1.3 Pohjaclosuhteet

Maaperdtutkimuksla siltapatkalla on tehnyt Pohjatutkimus- ja mittauspalvelu
Oy maalis-huhtikuussa vuonna 2005, Pohjatutkimukset gvat kéasittdneet pal-
nokairauksia sekd hélrlintyneiden maandytteiden ottoa. Maandytteistd on
tehty rakeisuus~ ja vesipitolsuusmadrityksié laboratoriossa.

Pohjavedenpinnan korkeusasemaa on seurattu siltapaikalle ja sen l&hiympéa-
ristddn asennetuista pohjavedenpinnan tarkkailuputkista, Siltapaikalla ei ole
tehty korroosioriskin selvitykseen liittyvl8 tutkimuksia.

Tutkimusten perusteella maaperdolosuhteet kohteessa ovat:
Tason +65 yldpuolella

- routimatonta hienoa hiekkaa, routivaa silttistd hiekkaa

- w=8%

- erittdin l8yhéssd...16yhissa tilassa
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Tasovalilld +60.,,+65
routimatonta hienoa hiekkaa

- w=89%

- erittdin |oyhdssa tllassa

Tasovélilld +54...+60
routimatonta hienoa hiekkaa
we=12 %

- erittdin loyhdssa... loyhdssa tilassa

Tason +54 alapuolella
- hienoa hiekkaa/hiekkamoreenia
- maaperd on keskitilviissa.. tiiviissa tilassa

Painokairaukset ovat paattyneet tiiviiseen maakerrokseen tasolle +52...+54,
Kalliopinnasta ei tutkimusten yhteydessd ole saatu havaintoja, eikd kallion
pinnan korkeusasemaa ole tutkittu porakonekalrauksin,

Pohjavesipinta on slltapaikalla sijaitsevassa pohjavesiputkessa 31.3.2005
havaittu tasossa +62,68. Siltapalkan lansipuolella vesipinta pohjavesiputkes-
sa ja vesikaivossa on 31.3.2005 havaittu tasossa +62,72..+62,77.

1.4 Maank#dyttd Ja ympirists

Alueelle on laadittu asemakaavaluonnos, jota ei ole vield vahvistettu. Ase-
makaavaan on varattu alue tasossa ristedville kevyen lilkkenteen vévylille,

Suunniteltavan yhteyden molemmin puolin on rakennettuja amakoti- tal rivi-
talotontteja, Lansipuolella rataa on kadun eteldpuoclella 3 kpl yksitylsten
omistamia omakotitaloja ja pohjoispuolella kunnan omistama rivitaloyhtid.
Kadun pohjolsreunassa on puistomalsta havupuualuetta, etelireunassa ka-
tuun rajoittuvat omakotitalojen oleskelupihat, Radan itdpuoleila molemmin
puolin véylda on yksi siihen rajoittuva omakotitalotontti, Tonttien viylan
puoleiset osat ovat luonnontilassa ja kasvavat havupuustoa.
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Kuva 2: Tasoristeys Valitien pddssé
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2. VAIHTOEHDOT

2.1 Linjausvalhtoehdot

Kohteeseen on tutkittu kahia finjausvaihtoehtoa seké kahta siltavaihtoehtea.
Linjausvalhtoehto VE1 sijaitsee nykylsen tasoristeyksen kohdalla ja vaihtoeh-
tc VE2 hleman tasoristeyksen pohjoispuolella. Molemmissa vaihtoehdoissa
on sama alikulkukorkeus ja periaatteiltaan sama tasaus.

valitien paaluvalilla 0- 65 sallitaan ajoneuvolilkenne tonteille, joten sen le-
veys on 4,5m, padllysteen leveyden ollessa 4m. Kevyen liikenteen vdylan
poikkileikkaus muualla on 4m, paallysteen leveys 3,5 m

VE 1:ssd alikulkuun johtava Vilitien puoleinen lelkkaus joudutaan tukemaan
tukimuurilta eteldreunastaan, koska leikkaus ulottuisi |dheiselle tontille ja
hyvin ldhelle asuinrakennusta, Liittymistd viimeisille eteldpuolen tonteille
muodostuu varsin jyrkat. VE1 kustannusarvio tierakentamisen osalta on n,
195 000 €,
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Kuva 3: Linjausvaihtoehto VE1
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VE2:ssa valtytdan tukimuurin rakentamiselta, sen sijaan Vilitien pohjois-
padssa oleva tonttiliittym joudutaan katkaisemaan. Tontllle on toinen liitty-
ma aikalsemmin Valitieltd, Ve2 kustannusarvio tienrakentamisen osalta on
n. 130 000 €,
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Kuva 4: Linjausvaihtoehto VE2

2.2 Siltavaihtoehdot

Siltavaihtoehtona 1 tutkittiin terdsbetonista ulokelaattasiltaa, jm
1,3414,0+1,3 m. Sillan hyddyllinen leveys on 7,2 m ja alikulkukorkeus 3,2
m.

Ulokelaattasilta VEB perustetaan terdsputkipaalujen varaisesti kovaan poh-
jaan. Terdsputkipaalut ly3d&an tiivilseen maakerrokseen tason +52...+54
alapuolelle. Arvioltu terdsputkipaalujen tavoltetaso on +48. Paalut lyodain
junakatkon aikana ATU:n ulkopuolelle. Paalujen yldosa ndkyvéltd osaltaan
mantteloidaan.

Paalutustyd tehddan liikennekatkojen aikana. Siltakansl rakennetaan slvussa
ja tunkataan paikalleen siirtoradan avulla. Siltakannen siirtorata esitet&sn
perustettavan terdsbetonisten lydntipaalujen varajsesti

Sillan alustava kustannusarvio on 255 000 €,
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Kuva 5: Siltavaihtoehto 1

Siltavaihtoehtona 2 tutkittiin vinojalkaista terdsbetoninen rengaskehéslita.
Sillan Va=5,0 m ja hy&dyllinen leveys 7,2 m. Slitatyypp! on kehitetty Oiko-
radan suunnittelun yhteydessa, tosin hiukan eri mitoilla

Vinojalkainen kehdsilta rakennetaan 20 m apusillan alla lopulliselle paikal-
leen. Silta voidaan perustaa maanvaralisestl kayttamalld siltatyyppind ren-
gaskehasiltaa. Kalvannot tehddan ponttiseinlen suojassa.

Rengaskehdsilta voidaan perustaa maanvaraisesti ulottamalla peruslaatta
roudattomaan syvyyteen tason +65 alapuolelle,

Rengaskehdsillan peruslaatan arvioitu kokonaispainuma on 20 mm,. Rengas-
kehasilta voidaan perustaa maanvaraisesti tasolle +64,0.

Sillan alustava kustannusarvio on 210 000 €,

Siltojen alustava perustamistapa on esitetty tarkemmin osan & oheisaineis-
tossa, 6
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Kuva 6: Siltavaihtoehto 2
2.3 Kuivatus

Siltapaikan kuivatuksessa tarkasteltiin valhtoehtoina kuivattamalla vietto-
viemirilla radan sivuojaan tal rakentamalla siltapalkalle pumppaamo, josta
vedet johdetaan radan sivuojaan. Malemmissa vathtoehdoissa viemérin pur-
kusuunta on pohjoiseen.

Sadevesiviemarin lahtétaso on n, +63.80, mika johtaisi viettoviemaring
toteutettaessa syvdan kaivantoon radan vieressa ja n, 400m pitkiin purku-
johtoon. Purkuviemari joudutaan rakentamaan osin tuetussa kaivannossa ja
ratkaisu on kustannuksliltaan huomattavasti pumppaamovalhtoehtoa kaliim-
pl ja geoteknisesti epavarmempi.

2.4 Laitteistot

Suunnittelukohteessa sijaitsee Rovaniemen maalaiskunnan omistamat vesi-
johto-, jatevesivierndri- ja kaukotampdélinjat. Jatevesi- ja vesijohtolinjojen
korkeusasema on tarkistettava rakennussuunnitteluvaiheessa. Jatevesi- ja
vesljohtolinjat jouduttanee siirtdméaan n. 30 m:n matkalla tal suojaamaan,
mikali sijaitsevat riittdvan syvélld. Kaukoldmpolinja siirretdsin n. 130 m:n
matkalla.
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3. YLEISSUUNNITELMA

3.1 Valittu vaihtoehto

Suunnittelutydn aikana on kuultu Rovaniemen maalaiskunnan ja kaupungin
edustajia sekd alueen asukkaita paikanpaalld. Hankeryhmén ja aslanomais-
ten yksimielinen esitys on jatkaa suunnittelua linjausvaihtoehto VE2:n ja
siltavaihtoehto VE1:n pohjalta. Perusteluina linjauksen osalta on sen parem-
pi sopivuus ympardivaan maankayttdsn ja edullisemmat rakennuskustan-
nukset. Siltavaihtoehdon osalta valintaa puoltaa sillan rakentamisen vahi-
sempi hairié raldellikenteelle sekd sillan avarampi ulkomuoto. Kustannusero
siltojen vililld on suhteellisen pieni,

3.2 Valkutukset

Ympéristé- ja maankaytto

Radan lansipuolen omakotitale sekd kunnan rivitaloyhtin tonteista joudu-
taan lunastamaan alueita liikenneviylén tarpeisiin ja alueen asemakaava
joudutaan muuttamaan vastaamaan suunniteltua tilannetta.

Ympéristélliset vaikutukset radan Itépuolella ovat kokenaisuudessaan positii-
viset. Nykyinen rakentamaton yhteys siistiytyy ja palvelutaso paranee. Poh-
joispuolen tontilla oleva rakennus on nykyisin huomattavasti vaylis alempa-
na, joten tontin kuivatus paranee véyidn tasauksen laskiessa. Vilitien poh-
Joisreunasta joudutaan kaventamaan viheraluetta ja kaatamaan muutama
suuri runkomanty.
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Liitkenne
Alikulun toteutuessa kevyen liikenteen turvallisuus ja olosuhteet paranevat,
samalla raideliikenteen nopeusrajoitus suunnittelukohteen alueelta poistuu,

Valitien loppupdé muutetaan kevyen liikenteen vaylaksi, jolla on tonteille ajo
sallittu. Rivitafetontin jalkimmaéinen liittyma polstetaan.

Radan sdhké-ja turvalaitteet

Suunnitelmalla ei ole vaikutusta ratasahkéjohtolaittelsiin, Vallttu siltapalkka
sijaitsee ratasdhkbjohtopylviiden vilissd. Kohteessa ei ole turvalaitteita.
Nykyinen tasoristeys puretaan.

Tydnaikaiset valkutukset

Alikulun rakentamisen alkana raldelilkenteen nopeutta on alennettava tyd-
maan kohdalla. Siltakannen skrtotydvalheessa alheutuu arviolta n. 12 h lil-
kennekatko. Muut tydvaiheet voidaan tehdd ATU:n ulkopuolelia ilman liiken-
nekatkoja.

Yleissuunnitelmaratkaisu on esitetty litekartollla 1-4.

3.3 Kustannukset

Yleissuunnitelman mukalsen ratkaisun kustannusarvio on 554 000 €, jakau-
tuen seuraavasti:

Lilkennevayldkustannukset: 130 000 €
Siltakustannukset: 255 000 €
Maanlunastuskustannukset: 8 500 €
Laltesiirtokustannukset: 95 000 €
Rakennuttamiskustannukset n. 12%: 65 500 €

Kustannuksissa el ole arvioitu raldeliikenteelle alheutuvaa haittaa.
Tarkempi kustannuserittely on esitetty liitteesss 5

Liitteet:

Liite 1: Svunnitelmakartta 1:1000

Liite 2! Pituusleikkaus 1:1000 / 1:100

Liite 3: Kevyen liikenteen vayldn tyyppipoikkileikkaus 1:100

Liite 4: Sillan alustava yleispiirustus

Liite 5: Kustannusarvio

Liite 6: Ohelsalneisto

- siltavaihtoehtojen perustamistapalausunto liitteineen

johtokartta
siltavaihtoehtojen selostus
rakennusten kuntotarkastus {cd:|l&)

QOulussa 31.5.2005

Rambeoll Finland Oy

Seppo Parantala
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