
2,5

Piha-alue

Asuinrakennus

Terassi Auotkatos

tulvapenger

nykyinen maanpinta

Tilapäissuojaus
-esim.hiekkasäkit tai
putkipato tmv. tai
korotus maa-aineksin

Vaihtoehto:
-Pysyvä tulvamuuri esim.muurikivirakenne
(sisällä bet.valu), tasoon 1/50a +30cm (+78,45)
-Korotus tulvatilanteeseen 1/100a tilapäisrakentein
tai korottamalla muurirakennetta pysyvästi

Vaihtoehto:

Pengerrys 1/50a tulvasoon +30cm
Tiivistyskelpoinen moreeni (SiMr, HkMr tai SrMr)
Hienoaineksen osuus 5-15%

Putkikaivannon suotovesi-
sulku seulotulla patomoreenilla
(esim. Mr #0...32)

Hulevesikaivo
kiinteistön puolella

Tulppaus tulvatilanteessa
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Koord.järjestelmä

Korkeusjärjestelmä

Kohde Mittakaava Piir.nro

Rovaniemen tulvasuojelun yleissuunnitelma
Saarenkylä, Vitikanpää, Pullinranta / Karvonranta, Koskenkylä, Vaarala, Lainaanranta sekä Viirinkangas

Jukka Ylinampa
Anne Suihkonen PiirustuslajiYmpäristösuunnittelija

Jari Kinnunen
Pääsuunnittelija18.5.2022 18.5.2022 1:100 29Maisemaleikkaus

Saarenkylä / Kulpinranta 9-11,
Kulpintörmä 3-7, Sahatie 5

Leikkaus Kulpinranta PL120 / Kulpinranta 9-11
1:100

Leikkaus Kulpinranta PL746 / Sahatie 5
1:100

Leikkaus Kulpinranta PL230 / Kulpinranta 3-5 ja 7
1:100


